
Performant  
tout simplement.

PC Mac



CAPTEURS hd-X™ T1. T2 (Fabrication Française)        

Technologie :
Capteur CMOS + Scintillateur Fibre optique (Fabrication Française).

Normes :
Conforme aux normes IEC 60601-1-2 concernant la compatibilité électromagnétique.
Conforme aux normes IEC 60601-1 relatives à la sécurité des appareils électro médicaux.
Protection IP67 (immersion temporaire).

Performances - Dimensions :
Taille 1 Taille 2

Zone active 600 mm² / 20 x 30 mm 900 mm² / 26 x 36 mm
Dimensions ext Capteur 24,4 x 36,7 x 5,5 mm 30,5 x 42,8 x 5,5 mm 
Dimensions Pixel 19 μm x 19 μm
Nombre de lignes / colonnes 1580 / 1050 1896 / 1368

Caractéristiques électroniques :
Connexion USB 2.0 / Câble Longueur 3 m
Alimentation / Consommation 5 Volts (USB) / 100 mA
Transmission Image 3 Secondes 

LOGICIEL Windows

- Logiciel d’imagerie hd-IS (mise à jour sur Internet),
- Pilotes 32 et 64 bits,
- Pilote Twain, 
- Lien hd-LInk™ (vers les logiciels de gestion). 

Configuration minimum requise
1 Ordinateur compatible PC avec :
- 1 processeur Intel Pentium IV,
- 256 Mo de mémoire vive,
- 2 interfaces USB 2.0,
- 1 carte graphique 32 Mo,
- 1 moniteur d’une résolution minimale de 1024 x 768 x 24 bits.

LOGICIEL Mac OS X

- Module d’acquisition hd-X
- Logiciel d’imagerie hd-IS

Configuration minimum requise
1 Ordinateur iMac, MacBook pro

Références & Prix TTC (Prix publics conseillés)
Capteur taille T1 hd-X T1 3990 € 
Capteur taille T2 hd-X T2 4490 € 
Capteur taille T1 Mac hd-X T1 Mac 4190 € 
Capteur taille T2 Mac hd-X T2 Mac 4690 € 
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Système d’Exploitation Requis :
- Microsoft Windows XP Professionnel SP3,
- Microsoft Windows 7 Professionnel.,
- Microsoft Windows 8 Professionnel. 
- Microsoft Windows 10 Professionnel.

Système d’Exploitation Requis :
- Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 
10.12


